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FULGUR Navod k pouziti pro DIANA SK LED Svietidlo

Vopred montazou a pouzivanim vyrobku si prosim peclivo precitajte tento navod.

Upozornenie Technické parametry

1. Vopred montézou si pfecitajte tento navod. Model DIANA SK 4W DIANA SK 8W | DIANA SK 12W DIANA SK 15W
2. InStalaciu sverte odborne preskolené osobe. Vykon 4w 8w 12w 15W
3. Vopred instalacijou alebo udrzbou sa ujistite je li vypnuté napajanie. Svetelny tok 360Im 760Im 1100Im 1350im
4. Svietidlo neinstalujte na vihka miesta alebo nad zdroje tepla. Rozméry 320%22*37mm 580%22*37mm 880*22*37mm 1180*22*37mm
5. Svietidlo nezakryvaijte. CRI Ra>80
6. Neni vhodné pre stmivanie. Vyziarovaci uhol 135°
7. Vystupny konektor opatrite prilozenou krytkou, jinak hrozi traz el. pradom. Zivotnost’ =30000 hodin

Vstupné napetie AC 230V/50Hz
Montaz

L

DIANA SK 4W 200-220mm i (
DIANA SK 8W 400-450mm
DIANA SK 12W 600-700mm g ﬁun%
DIANA SK 15W 900-1000mm d

1.Do stény alebo stropu vyvrtajte dva otvory a zasurite do nich hmozdinky. Potom pomoci $ribou
pfipevnite priloZzené kovové uchyty (klipsy).

2. Svietidlo pevne nasadte do pripevnenych kovovych tchytov.
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3. Pripojte privodny kabel a zapnite napdjanie.

4. Nepropojujte viacej ako 15ks svietidel (DIANA SK 15W) na jeden privodny kabel (sériovo).
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